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1 - IDENTIFICAGAO

Identificagao do
produto:

Outras maneiras de
identificagéo:

Usos recomendados do
produto quimico e
restrigdes de uso:

Detalhes do fornecedor:

Numero do telefone de
emergéncia:

ESMALTE DIRETO NA FERRUGEM BRANCO
1F010140001XXX

Uso recomendado para pinturas de metais entre outros substratos em ambientes externos e
internos. Restrigoes especificas de uso: Oculos de protegéo e luvas.

DOVAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Enderegco: ESTRADA DOS CASAS, 2401, DOS CASA, CEP: 09840-000 - Sdo Bernardo do Campo
- SP - Brasil.

Telefone: (0xx11) 4344-3800

(0xx11) 4344-3800 e ClATox — (0xx11) 2661-8571 ou 2661-8800 ou 08000-148110

2 - IDENTIFICAGAO DE PERIGOS

Classificagao da
substancia ou mistura:

Sistema de
classificagao utilizado:

Liquidos inflamaveis - Categoria 3;

Corrosao/irritagdo da pele - Categoria 2;

Carcinogenicidade - Categoria 1B;

Perigoso ao ambiente aquatico - Agudo - Categoria 2;

Perigoso ao ambiente aquatico - Crénico - Categoria 2.

Norma ABNT-NBR 14725.

Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificagao e Rotulagem de Produtos Quimicos, ONU.

Elementos de rotulagem do GHS, incluindo frases de precaugao

ORORORCY

Pictogramas:

Palavra de adverténcia:

Frases de perigo:

Frases de precaugéo:

PERIGO

H226 Liquido e vapores inflamaveis.

H315 Provoca irritagéo a pele.

H350 Pode provocar cancer se inalado.

H411 Téxico para os organismos aquaticos, com efeitos prolongados.

PREVENGAO:

P201 Obtenha instrugdes especificas antes da utilizagao.

P202 Nao manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precaugdes de seguranga.
P210 Mantenha afastado do calor, superficies quentes, faiscas, chamas abertas e outras fontes de
ignicdo. Nao fume.

P233 Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.

P240 Aterre o vaso contentor e o receptor do produto durante transferéncias.

P241 Utilize equipamento elétrico, de ventilagdo e de iluminagado a prova de explosao.

P242 Utilize apenas ferramentas antifaiscantes.

P243 Tomar medidas de precaugéo contra descargas eletrostaticas.

P264 Lave as maos cuidadosamente apds o manuseio.

P273 Evite a liberagao para o meio ambiente.

P280 Use luvas de protegéo, roupa de protegdo, protegao ocular, protegéo facial e protegdo
auricular.

RESPOSTA A EMERGENCIA:
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P302 + P352 EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com agua em abundancia.

P303 + P361 + P353 EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com cabelo): Retire
imediatamente toda a roupa contaminada. Enxague a pele com agua ou tome uma ducha.

P308 + P313 EM CASO DE exposi¢ao ou suspeita de exposi¢do: Contate um médico.

P321 Tratamento especifico.

P332 + P313 Em caso de irritagdo cutanea: consulte um médico.

P362 + P364 Retire a roupa contaminada. Lave-a antes de usar novamente.

P370 + P378 Em caso de incéndio: Utilize diéxido de carbono (CO;), espuma, neblina d'agua e po
quimico para extingao.

P391 Recolha o material derramado.

ARMAZENAMENTO:
P403 + P235 Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco.
P405 Armazene em local fechado a chave.

DISPOSICAO:

P501 Descarte o conteudo e o recipiente em conformidade com as regulamentagdes locais.
Outros perigos que ndo O produto n&o possui outros perigos.
resultam em uma
classificagao:

3 - COMPOSIGAO E INFORMAGOES SOBRE OS INGREDIENTES
MISTURA ESMALTE DIRETO NA FERRUGEM BRANCO

Ingredientes, impurezas e/ou aditivos estabilizantes que contribuem para o perigo:

Identificador do produto CASICE Faixa de concentragéo (%)
Destilados de petrdleo levemente tratados 64742-47-8 700 -13.00
com hidrogénio 265-149-8 ’ ’
. . 7779-90-0
Bis(ortofosfato) de trizinco 231-944-3 1,40 - 2,60
. 1330-20-7
Xileno 215-535-7 0,70-1,30
. . 136-52-7
Bis(2-etilhexanoato) de cobalto 205-250-6 0,28 - 0,52
. 96-29-7
Butanona oxima 202-496-6 0,10-0,20

4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Inalagéo: Remova a vitima para local ventilado e a mantenha em repouso numa posi¢cdo que nao dificulte a
respiracdo. Caso sinta indisposigao, contate um CENTRO DE INFORMAGCAO TOXICOLOGICA ou
um médico. Leve este documento.

Contato com a pele: Lave a pele exposta com quantidade suficiente de agua para remogéo do produto. Remova e isole
roupas e sapatos contaminados. Em caso de irritagdo cutanea: Consulte um médico. Leve este
documento.

Contato com os olhos: Enxague cuidadosamente com agua durante varios minutos. No caso de uso de lentes de contato,
remova-as, se for facil e continue enxaguando. Caso a irritagdo ocular persista: consulte um
médico. Leve este documento.

Ingestéo: Lave a boca da vitima com agua em abundancia. Nunca forneca algo por via oral a uma pessoa
inconsciente. Caso sinta indisposigdo, contate um CENTRO DE INFORMACAO TOXICOLOGICA
ou um médico. Leve este documento.
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Sintomas e efeitos mais
importantes, agudos ou
tardios:

Indicagdo de atengéo
médica imediata e
tratamentos especiais
requeridos, se
necessario:

Provoca irritagdo a pele com vermelhidao, dor e ressecamento.

Evite contato com o produto ao socorrer a vitima. Se necessario, o tratamento sintomatico deve
compreender, sobretudo, medidas de suporte como corregdo de disturbios hidroeletroliticos,
metabolicos, além de assisténcia respiratoria. Em caso de contato com a pele nao friccione o local
atingido.

5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

Meios de extingéo:

Perigos especificos
provenientes da
substancia ou mistura:

Medidas de protecéo
especiais para a equipe
de combate a incéndio:

Adequados: dioxido de carbono (CO;), espuma, neblina d'agua e pé quimico.

Inadequados: agua diretamente sobre o material em chamas.

A combustdo do produto ou de sua embalagem pode formar gases irritantes e toxicos como
monoxido e diéxido de carbono.

Muito perigoso quando exposto a calor excessivo ou outras fontes de ignicdo como: faiscas,
chamas abertas ou chamas de fosforos e cigarros, operagdes de solda, lampadas-piloto e motores
elétricos. Pode acumular carga estatica por fluxo ou agitagdo. Os vapores do produto aquecido
podem incendiar-se por descarga estatica. Os vapores sao mais densos que o ar e tendem a se
acumular em areas baixas ou confinadas, como bueiros e porées. Podem deslocar-se por grandes
distancias provocando retrocesso da chama ou novos focos de incéndio tanto em ambientes
abertos como confinados. Os recipientes podem explodir se aquecidos.

Se a carga estiver envolvida pelo fogo, isolar e evacuar a area em um raio minimo de 800 metros.
Utilizar equipamento de protecdo respiratéria do tipo autbnomo (SCBA) com pressédo positiva e
vestuario protetor completo. Recipientes e tanques envolvidos no incéndio devem ser resfriados
com neblina d'agua.

6 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precaucgodes pessoais, equipamento de protecado e procedimentos de emergéncia

Para o pessoal que ndo
faz parte dos servigos
de emergéncia:

Para o pessoal do
servico de emergéncia:

Precaucgdes ao meio
ambiente:

Método e materiais
para a contencéo e
limpeza:

Isole o vazamento de fontes de ignicdo. Mantenha as pessoas ndo autorizadas afastadas da area.
Pare o vazamento, se isso puder ser feito sem risco. Impega fagulhas ou chamas. N&o fume. Nao
toque nos recipientes danificados ou no produto derramado sem o uso de vestimentas adequadas.
Evite exposicdo ao produto. Permaneca em local seguro, tendo o vento pelas costas. Utilize
equipamento de protecdo individual conforme descrito na secéo 8.

Utilize EPI completo com 6culos de seguranga, luvas de segurancga, vestuario protetor adequado e
sapatos fechados. Em caso de vazamento, onde a exposi¢do é grande, recomenda-se o0 uso de
mascara de protegao respiratéria adequada.

Evite que o produto derramado atinja cursos d'dgua e rede de esgotos.

Utilize névoa d'agua para reduzir a dispersdo dos vapores. Utilize barreiras naturais ou de
contencao de derrame. Colete o produto derramado e coloque em recipientes préprios. Adsorva o
produto remanescente com areia seca, terra, vermiculite, ou qualquer outro material inerte. Coloque
o produto adsorvido em recipientes apropriados e remova-os para local seguro. Utilize ferramentas
que nao provoquem faiscas para recolher o produto absorvido. Todo o equipamento utilizado no
manuseio deve estar eletricamente aterrado. Para destinagéo final, proceda conforme a Secédo 13
deste documento.

7 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Medidas técnicas apropriadas para o manuseio

Precaucgbes para
manuseio seguro:

Manuseie em uma area ventilada ou com sistema geral de ventilagdo/exaustdo local. Evite
formacdo de vapores e névoas. O manuseio do produto pode resultar em acumulo de cargas
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eletrostaticas. Todas as fontes de ignicdo devem ser extintas das areas durante o uso. Utilize os
procedimentos adequados de ligagao a terra. Utilize equipamento de protecdo individual conforme
descrito na seg¢ao 8. Evite contato com materiais incompativeis.

Medidas de higiene: Lave as maos e o rosto cuidadosamente apds o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao
banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilizagcdo. Remova a
roupa e o equipamento de prote¢do contaminado antes de entrar nas areas de alimentagao.

Condigoes de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Prevengédo de incéndio  Mantenha afastado do calor, faisca, chama aberta e superficies quentes. Nao fume. Mantenha o

e exploséo: recipiente hermeticamente fechado. Aterre o vaso contentor e o receptor do produto durante
transferéncias. Utilize apenas ferramentas anti-faiscantes. Evite o acimulo de cargas eletrostaticas.
Utilize equipamento elétrico, de ventilagédo e de iluminagéo a prova de exploséo.

Condicdes adequadas: Armazene em local bem ventilado e longe da luz solar. Mantenha o recipiente hermeticamente
fechado.
N&o é necessaria adi¢cao de estabilizantes e antioxidantes para garantir a durabilidade.
Este produto pode reagir de forma perigosa com alguns materiais incompativeis, conforme
destacado na Segéo 10.
Mantenha afastado de materiais incompativeis.

Materiais adequados Semelhante a embalagem original.

para embalagem:

Materiais inadequados  N&o sdo conhecidos materiais inadequados.

para embalagem:

8 - CONTROLE DE EXPOSIGAO E PROTEGAO INDIVIDUAL
Parametros de controle

Limite de exposicao Os valores abaixo sé@o aplicaveis para ambientes de trabalho.
ocupacional:

- Dioxido de titanio:

OSHA - PEL - TWA: 15 mg/m?* (TD) (29 CFR 1910.1000 Table Z-1) (CFR);

NIOSH - REL - TWA: (Ca,AA);

ACGIH - TLV - TWA: 0,2 mg/m* (NP,R); 2,5 mg/m?* (FP,R);

- 2-etilhexanoato de zircénio:

OSHA - PEL - TWA: 5 mg/m? (29 CFR 1910.1000 Table Z-1) (CFR);

NIOSH - REL - TWA: 5 mg/m?;

NIOSH - REL - STEL: 10 mg/m?;

ACGIH - TLV - TWA: 5 mg/m?;

ACGIH - TLV - STEL: 10 mg/m?;

- Xileno:

MTE - NR15 - LT: 78 ppm (340 mg/m?) (*);

OSHA - PEL - TWA: 100 ppm (435 mg/m?) (29 CFR 1910.1000 Table Z-1) (CFR);

NIOSH - REL - TWA: 100 ppm (435 mg/m?);

NIOSH - REL - STEL: 150 ppm (655 mg/m?3);

ACGIH - TLV - TWA: 20 ppm.

TD: Poeira total;

R: Material particulado respiravel;

Ca: Potencial cancerigeno ocupacional.

AA: Consulte o Apéndice A do NIOSH REL;

NP: Particulas em nanoescala;

FP: Particulas em escala fina;

CFR: Consulte o item mencionado no CFR da OSHA;
*: Absorgao também pela pele.

Indicadores biologicos: - Xileno:
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Outros limites e valores:

Medidas de controle de
engenharia:

ACGIH - BEI: Determinante: Acido metilhipGrico na urina. Tempo de Amostragem: Fim do turno.
Indice: 0,3 g/g de creatinina.

MTE - NR7 - IBMP: Acido metilhipdrico na urina: 1,5 g/g creat. (FJ) (EE).

EE: Indicadores de exposi¢ao excessiva: ndo tém carater diagnostico ou significado clinico. Avaliam
a absorgdo dos agentes por todas as vias de exposicdo e indicam, quando alterados, apds
descartadas outras causas ndo ocupacionais que justifiquem o achado, a possibilidade de
exposicao acima dos limites de exposicdo ocupacional. As amostras devem ser colhidas nas
jornadas de trabalho em que o trabalhador efetivamente estiver exposto ao agente a ser
monitorado;

FJ: Final de jornada de trabalho.

- 2-etilhexanoato de zirconio:

IDLH (NIOSH): 25 mg Zr/m?®.

- Dioxido de titanio:

IDLH (NIOSH): 5.000 mg/m?.

Promover a ventilagdo mecanica direta eo sistema de exaustdo para o ambiente externo. Estas
medidas ajudam a reduzir a exposigdo ao produto Manter as concentragdes atmosféricas dos
constituintes do material abaixo dos limites de exposi¢do ocupacional indicados.

Medidas de protecao pessoal

Protecao dos olhos/
face:

Protegao da pele:
Protecao respiratéria:

Perigos térmicos:

Use 6culos de seguranga com protecao lateral, 6culos de protegdo contra respingos quimicos ou
protetor facial completo.

Avental de PVC e sapatos fechados. Luva de protegao do tipo borracha nitrilica, neoprene ou PVC.
Filtro respirador para gases organicos e contra particulas.

Nao apresenta perigos térmicos.

9 - PROPRIEDADES FISICAS E QUIMICAS

Estado fisico:
Cor:
Odor:

Ponto de fusdo/ponto
de congelamento:
Ponto de ebuli¢do ou
ponto inicial de ebulicdo
e intervalo de ebuligao:
Inflamabilidade:

Limite inferior e superior
de explosividade/
inflamabilidade:

Ponto de fulgor:

Temperatura de
autoignigéo:
Temperatura de
decomposigao:
pH:

Viscosidade cinematica:

Liquido.
Branco.
Caracteristico.

Nao disponivel.

Nao disponivel.

Inflamavel.

Nao disponivel.

> 28,00 °C - Vaso fechado.

N&o disponivel.
Nao disponivel.

N&o disponivel.

Nao disponivel.
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Solubilidade: Imiscivel em agua.

Coeficiente de partigéo
— n-octanol/agua (valor
do log Kow):

Presséao de vapor:

Densidade e/ou
densidade relativa:
Densidade de vapor
relativa:
Caracteristicas de
particula:

Outras informagoes:

Nao disponivel.

Nao disponivel.

Densidade absoluta: 1,03 g/cm?.
Nao disponivel.
Nao aplicavel.

Nao aplicavel.

10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade:
Estabilidade quimica:

Possibilidade de
reagoes perigosas:

Condigdes a serem
evitadas:
Materiais incompativeis:

Produtos perigosos da
decomposicéo:

Nao é esperada reatividade em condigbes normais de temperatura e pressao.
Estavel em condi¢gdes normais de temperatura e pressao.

- Destilados de petréleo levemente tratados com hidrogénio:

Pode reagir perigosamente com agentes oxidantes provocando liberagdo de calor e possivel
exploséao.

- Xileno:

Risco de explosdo quando em contato com acido nitrico e hexafluoreto de uranio. Pode reagir
perigosamente com agentes oxidantes, acidos e acido sulfurico.

Temperaturas elevadas. Fontes de ignicdo. Contato com materiais incompativeis. Umidade.

Acidos fortes, agentes oxidantes, agentes oxidantes fortes, agua, alcool, bases fortes, calcio,
difluoreto de oxigénio, fluoreto, fluoreto de hidrogénio, hexafluoreto de xendnio, hidrocarbonetos
clorados, litio, magnésio, p6 de aluminio, pé de zinco, potassio, sddio e trifluoreto de cloro.

Nao sao conhecidos produtos perigosos da decomposicao.

11 - INFORMAGOES TOXICOLOGICAS

Toxicidade aguda:

Corrosaol/irritagéo da
pele:

Lesbes oculares
gravesl/irritacdo ocular:
Sensibilizagédo
respiratoria ou da pele:

Mutagenicidade em
células germinativas:

Produto néo classificado como tdxico agudo.

ETAm Oral: > 5000 mg/kg.

ETAm Dérmica: > 5000 mg/kg.

ETAm Vapores (4h): > 20 mg/L.

ETAm Poeiras e névoas (4h): > 5 mg/L.

Provoca irritagéo a pele com vermelhidao, dor e ressecamento.

Nao é esperado que provoque irritagdo ocular.

Nao é esperado que apresente sensibilizagao respiratéria ou a pele.

Os ingredientes Bis(2-etilhexanoato) de cobalto e Butanona oxima, classificados como
sensibilizantes da pele - categoria 1, estdo em concentragées < 1% e néo contribuem para esta

classificagao do produto.
Nao é esperado que apresente mutagenicidade em células germinativas.
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Carcinogenicidade:

Toxicidade a
reprodugao:

Toxicidade para 6rgaos-
alvo especificos —
exposic¢ao unica:
Toxicidade para orgaos-
alvo especificos —
exposicao repetida:
Perigo por aspiragao:

Pode provocar cancer se inalado.

Informagéo referente ao:

- Butanona oxima:

Carcinogénico (Categoria 2 — Quadro de entradas harmonizadas disponivel no Anexo VI do CLP)
Possivelmente carcinogénico para humanos (Grupo 2B - IARC).

Nao é esperado que apresente toxicidade a reprodugao.

Nao é esperado que apresente toxicidade ao érgao-alvo especifico por exposigédo Unica.

Nao é esperado que apresente toxicidade ao érgéo-alvo especifico por exposi¢ao repetida.

Nao é esperado que apresente perigo por aspiragao.

12 - INFORMAGOES ECOLOGICAS

Ecotoxicidade:

Persisténcia e
degradabilidade:

Potencial
bioacumulativo:

Mobilidade no solo:

Outros efeitos
adversos:

Toxico para os organismos aquaticos, com efeitos prolongados.

Informacéo referente ao:

- Destilados de petréleo levemente tratados com hidrogénio:
CErso (Pseudokirchneriella subcapitata, 72 h): 1 - 3 mg/L;
CEso (Daphnia magna, 48 h): 1,4 mg/L;

CLso (Oncorhynchus mykiss, 96 h): 2 - 5 mg/L.

- Bis(ortofosfato) de trizinco:

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata, 72h): 0,024 mg/L;
CLso (Oncorhynchus mykiss, 96 h): 0,09 mg/L;

CLso (Pseudokirchneriella subcapitata, 72 h): 0,136 mg/L;
CEso (Daphnia magna, 48 h): 0,86 mg/L.

- Xileno:

NOEC (Daphnia magna, 21 d): > 1 mg/L;

CLso (Pseudokirchneriella subcapitata, 72 h): 4,9 mg/L;

CLso (Oncorhynchus mykiss, 96 h): 8,4 mg/L.

- Bis(2-etilhexanoato) de cobalto:

NOEC (Algas verdes, 72h): 0,0322 mg/L;

CErso (Pseudokirchneriella subcapitata, 72 h): 0,144 mg/L;
CEso (Daphnia magna, 48 h): 5,89 mg/L;

CLso (Pimephales promelas, 96 h): 54,1 mg/L.

N&o apresenta persisténcia e é considerado rapidamente degradavel.

Informacéo referente ao:

- Xileno:

Taxa de degradacdo: 98% em 28 dias.
- Bis(2-etilhexanoato) de cobalto:
Taxa de degradacdo: 60% em 10 dias.

Nao é esperado que apresente alto potencial bioacumulativo.

Nao determinada.

N&o sdo conhecidos outros efeitos ambientais.

13 - CONSIDERAGCOES SOBRE DESTINAGAO FINAL
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Métodos recomendados para destinagao final

Produto:

Restos de produto:

Embalagem usada:

O tratamento e a disposigdo devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser
consultadas legislacbes federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei n°12.305, de 02 de
agosto de 2010 (Politica Nacional de Residuos Sdlidos).

Manter restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte deve
ser realizado conforme o estabelecido para o produto.

N&o reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser mantidas
fechadas e encaminhadas para descarte apropriado conforme estabelecido para o produto.

14 - INFORMAGOES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentagdes nacionais e internacionais

Terrestre:

Numero ONU:

Nome apropriado para
embarque:

Classe ou subclasse de
risco principal:

Classe ou subclasse de
risco subsidiario:
Ndmero de risco:

Grupo de embalagem:

Perigo ao Meio
Ambiente:
Hidroviario:

Numero ONU:

Nome apropriado para
embarque:

Classe ou subclasse de
risco principal:

Classe ou subclasse de
risco subsidiario:

Grupo de embalagem:

EmS:

Perigo ao Meio
Ambiente:
Aéreo:

ANTT - Agéncia Nacional de Transportes Terrestres:

* Resolugdo n° 5.998, de 3 de novembro de 2022: Atualiza o Regulamento para o
Transporte Rodoviario de Produtos Perigosos, aprova suas Instrucbes Complementares, e da
outras providéncias.

1263
TINTA

3
NA

30
1]

O produto é considerado perigoso para 0 meio ambiente para o transporte terrestre.

DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em aguas brasileiras). Normas de Autoridade
Maritima:

+ NORMAM 201/DPC: Embarcagées Empregadas na Navegagdo em Mar Aberto.

+ NORMAM 202/DPC: Embarcagées Empregadas na Navegagéo Interior.

* NORMAM 321/DPC: Homologacéo de Material.
IMO - International Maritime Organization (Organizacao Maritima Internacional):

* IMDG Code - International Maritime Dangerous Goods Code (Cdodigo Maritimo
Internacional de Produtos Perigosos).

1263
PAINT

3
NA

1]
F-E.S-E

O produto é considerado poluente marinho.

ANAC - Agéncia Nacional de Aviagéo Civil: Resolucdo n°® 714, de 26 de abril de 2023. RBAC
(Regulamento Brasileiro da Aviagéo Civil) N° 175:



FDS

Em conformidade com ABNT NBR 14725

FICHA COM DADOS DE SEGURANCA

Produto: ESMALTE DIRETO NA FERRUGEM BRANCO
Verséao: 01 Data: 20/01/2026 Pagina: 9/10
* Transporte de Artigos Perigosos em Aeronaves Civis.
* IS N° 175-001 - Instrugdo Suplementar.
OACI (Organizagao da Aviagao Civil Internacional):
» Doc 9284 AN/905 (Instrucdes Técnicas para o Transporte Seguro de Artigos Perigosos
por Via Aérea).
IATA - International Air Transport Association (Associagédo Internacional de Transporte Aéreo):
* DGR - Dangerous Goods Regulation (Regulamentagéo de Produtos Perigosos).
Numero ONU: 1263
Nome apropriado para  PAINT
embarque:
Classe ou subclasse de 3
risco principal:
Classe ou subclasse de  NA

risco subsidiario:
Grupo de embalagem:

Perigo ao Meio
Ambiente:

Medidas e condi¢bes
especificas de
precaugao:

Transporte a granel de
acordo com o Anexo |l
da MARPOL 73/78 e o
IBC Code:

O produto é considerado perigoso para o0 meio ambiente para o transporte aéreo.

Nao aplicavel.

Consultar regulamentacdes:

* Organizagdo Maritima Internacional: MARPOL: Artigos, protocolos, anexos,
interpretagdes unificadas da Convengéo Internacional para a Prevengido da Poluicdo por Navios,
1973, conforme modificado pelo Protocolo de 1978 relativo a este, edigdo consolidada. IMO,
Londres, 2006.

» Organizagdo Maritima Internacional: Cédigo IBC: Cédigo internacional para a construgéo
e equipamento de transporte maritimo de produtos quimicos perigosos a granel: Com normas e
diretrizes relevantes para o cédigo. IMO, Londres, 2007.

15 - INFORMAGOES SOBRE REGULAMENTAGCOES

Regulamentacbes
especificas para o
produto quimico:

Decreto Federal n° 10.088, de 5 de novembro de 2019.
Norma ABNT-NBR 14725.
Norma Regulamentadora n° 26 (Sinalizagdo de seguranga), do Ministério do Trabalho e Emprego.

Devido ao componente DIMETILBENZENO (XILOL; XILENO; ISOMEROS ORTO, META, PARA, E
MISTURAS), tal provisdo pode ser aplicada: Comunicado do Poder Executivo publicado do D.O.E,
Secédo |, de 09 de agosto de 2003: Atualizagédo da relagdo de produtos quimicos controlados pela
Divisdo de Produtos Controlados da Policia Civil de Sdo Paulo.

Apesar de conter em sua formulagdo substancia controlada pela Policia Civil do Estado de Sao
Paulo, este produto é considerado isento de controle de acordo com o artigo 1° da Instrugdo
Normativa (IN) n° 1, de 15 de margo de 2021, desde que o produto possua aplicagdo direta no ramo
de atividade a que se destina e atenda as exigéncias especificas dos respectivos 6rgdos normativos
e/ou reguladores, quando houver. Em caso de duvidas sobre o enquadramento do produto, o
respectivo 6rgédo de controle devera ser contatado para avaliagéo.

16 - OUTRAS INFORMACOES

Informagoes importantes, mas ndo especificamente descritas nas se¢6es anteriores:

Este documento foi elaborado com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as
condi¢des normais de uso, de acordo com a aplicagdo especificada na embalagem. Qualquer outra forma de utilizagdo do
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produto que envolva a sua combinagdo com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, sdo de
responsabilidade do usuario. Adverte-se que o0 manuseio de qualquer substancia quimica requer o conhecimento prévio de
seus perigos pelo usuario. No local de trabalho cabe a empresa usuaria do produto promover o treinamento de seus
colaboradores quanto aos possiveis riscos advindos da exposi¢do ao produto quimico.

Controle de alteragées:

Versao Data de elaboragao Alteragbes
01 09/10/2025 Elaboragao

Legendas e Abreviaturas:

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferéncia Americana de Higienistas Industriais
Governamentais);

BEI - Biological Exposure Index (indice de Exposicdo Bioldgica);

CAS - Chemical Abstracts Service (Servigo de Resumos Quimicos);

CEso- Concentracao eficaz da substancia que causa 50% da resposta maxima;

CErso- Concentracao eficaz que resulta em uma redugéo de 50% na taxa de crescimento;

CLso- Concentragéao efetiva ou concentracao letal da substancia para 50% dos individuos;

CLP - Classification, Labelling and Packaging (Classificagao, Rotulagem e Embalagem);

ETAm - Estimativa de Toxicidade Aguda da mistura;

IARC - International Agency for Research on Cancer (Agéncia Internacional de Pesquisa sobre o Cancer);
IDLH - Immediately Dangerous to Life or Health (Imediatamente perigoso para a vida ou a saude);

NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health (Instituto Nacional de Seguranga e Saude Ocupacional);
NOEC - No Observed Effect Concentration (Nenhuma concentracdo de efeito observado);

NR - Norma Regulamentadora;

ONU - Organizagao das Nagdes Unidas;

OSHA - Occupational Safety & Health Administration (Administragdo de Seguranga e Saude Ocupacional);
PBT - Persistent, bioaccumulative and toxic (Persistente, bioacumulavel e toxico);

PEL - Permissible Exposure Limit (Limite de exposigdo permitido);

REL - Recommended Exposure Limit (Limite de exposi¢ao recomendado);

STEL - Short Term Exposure Limit (Limite de exposi¢do de curto prazo);

TLV - Threshold Limit Value (Valor limite);

TWA - Time Weighted Average (Média ponderada no tempo).

Fornecedores:
Dovac Industria e Comércio Ltda
Estrada dos Casa, 2.401, CEP: 09840-000 - Sao Bernardo do Campo - SP - Brasil.
Telefone: (0xx11) 4344-3800
Telefone para emergéncias: 0xx11) 4344-3800
CEATOX — (0xx11) 2661-8571 ou 2661-8800 ou 08000-148110
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